


ARTNR OMSCHRIJVING PAG.
B9927AA CONNECT BLUE TOILETKRAAN 5 L/MIN CHROOM 3
B9936AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN 5 L/MIN MET WASTE  CHROOM 4
B0174AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE BLUESTART CHROOM 5
B0669AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN PICCOLO MET WASTE CHROOM 6
B9914AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE CHROOM 7
B1644AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN 5 L/MIN ZONDER WASTE CHROOM 8
B9917AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE CHROOM 9
B0177AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE BLUESTART CHROOM 10
B0543AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN OPEN GREEP MET WASTE BLUESTART CHROOM 11
B0112AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP MET WASTE CHROOM 12
B9933AA CONNECT BLUE WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP ZONDER WASTE CHROOM 13
A5933AA CONNECT BLUE WANDMENGKRAAN 2 OPBOUWDELEN CHROOM 14
B9920AA CONNECT BLUE BIDETMENGKRAAN MET WASTE CHROOM 15
B9921AA CONNECT BLUE BAD/DOUCHEMENGKRAAN CHROOM 16
B9924AA CONNECT BLUE DOUCHEMENGKRAAN CHROOM 17
A5802AA CONNECT BLUE BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM 18
A5801AA CONNECT BLUE DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM 19
A6006AA CONNECT BLUE BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWD VULLING BAD VIA OVERL CHROOM 20
B9931AA CONNECT BLUE KEUKENMENGKRAAN CHROOM 21

2



Ideal  Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ‚s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Connect BlueToiletkranen

Artikelnummer: B9927AA

Toiletkraan 5 l/min
Connect Blue toiletkraan 5 l/min DN 15. Eengreeps. 
Eengats. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Rozet 
Ø45 mm. Sprong 85 mm. Hoogte uitloop 40 mm. 
Onderbevestiging (met aansluiting G1/2“). Bovendeel met 
keramische schijven. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Pilaar
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 5
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 0.736
Materiaal: Messing verchroomd
Hoogte (mm): 113
Breedte (mm): 45
Diepte (mm): 85
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B9936AA

Wastafelmengkraan 5 l/min, 
waste
Connect Blue wastafelmengkraan 5 l/min DN 15. 
Eengreeps. Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en 
loodvrije waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 
1/4“. Sprong 112 mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- 
en loodvrije flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY 
FIX Onderbevestiging. Zonder volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1. 

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge      
· CoolBody      
· IdealPure      
· Energy saving

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
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Debiet (liter): 5
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.791
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 151
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Ideal  Standard Nederland BV.
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B0174AA

Wastafelmengkraan, waste, 
BlueStart
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15 BlueStart. 
Eengreeps. Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en 
loodvrije waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 
1/4“. Sprong 112 mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- 
en loodvrije flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX 
Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het 
water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard 
wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht 
naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit 
voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Cool body      
· Easy Fix      
· Blue Start      
· IdealBlue      
· Temperature limit stop      
· Eco-Stop

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
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Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 9
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.791
Materiaal: Messing verchroomd
Hoogte (mm): 151
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B0669AA

Wastafelmengkraan 
PICCOLO, waste
Connect Blue wastafelmengkraan PICCOLO DN 15. 
Eengreeps. Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en 
loodvrije waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 
1/4“. Sprong 96 mm. Hoogte uitloop 56 mm. 100% nikkel- 
en loodvrije flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX 
Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge      
· CoolBody      
· IdealPure      
· Energy saving

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
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Debiet (liter): 9
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 0.123
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 131
Diepte (mm): 160
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B9914AA

Wastafelmengkraan, waste
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15. Eengreeps. 
Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en loodvrije 
waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 
1/4“. Sprong 112 mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- 
en loodvrije flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX 
Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1. 

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge      
· CoolBody      
· IdealPure      
· Energy saving

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 11
Kraangaten: 1
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Netto gewicht (kg): 1.791
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 151
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B1644AA

Wastafelmengkraan 5 l/min, 
zonder waste
Connect Blue wastafelmengkraan 5 l/min DN 15. 
Eengreeps. Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en 
loodvrije waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Zonder waste. Sprong 112 
mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- en loodvrije 
flexibele slangen. Metalen greep met permanente 
rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. 
CLICK 50% Volumestop. Draaibereik mengpatroon 
90°. Bevestiging greep op het mengpatroon d.m.v. 
een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd vetreservoir. 
Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest 
EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. 

Kleur: AA - Chroom

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 5
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.36
Materiaal: Messing verchroomd
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Ideal  Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ‚s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B9917AA

Wastafelmengkraan, zonder 
waste
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15. Eengreeps. 
Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en loodvrije 
waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Zonder waste. Sprong 112 
mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- en loodvrije 
flexibele slangen. Metalen greep met permanente 
rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. 
CLICK 50% Volumestop. Draaibereik mengpatroon 
90°. Bevestiging greep op het mengpatroon d.m.v. 
een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd vetreservoir. 
Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest 
EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. 

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge      
· CoolBody      
· IdealPure      
· Energy saving

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 11
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Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.367
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 151
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Ideal  Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ‚s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B0177AA

Wastafelmengkraan, zonder 
waste, BlueStart
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15 BlueStart. 
Eengreeps. Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en 
loodvrije waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- 
en energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. 
Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Zonder waste. 
Sprong 112 mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- 
en loodvrije flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX 
Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het 
water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard 
wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht 
naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit 
voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Cool body      
· Easy Fix      
· Blue Start      
· Eco Flow Regulator      
· IdealBlue      
· Temperature limit stop

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
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Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 4.8
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.378
Materiaal: Messing verchroomd
Hoogte (mm): 151
Breedte (mm): 50
Diepte (mm): 180
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Ideal  Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ‚s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B0543AA

Wastafelmengkraan, open 
greep, waste, BlueStart
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15 met open greep 
BlueStart. Eengreeps. Eengats. Ideal Pure® 100% nikkel- en 
loodvrije waterwegen. Cool Body. Gereduceerd water- en 
energieverbruik door geïsoleerde waterdoorvoer. Vaste 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 
1/4“. Sprong 112 mm. Hoogte uitloop 69 mm. 100% nikkel- 
en loodvrije flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX 
Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Drukafhankelijke 
temperatuur instelling. Geïntegreerd vetreservoir. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het 
water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard 
wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht 
naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit 
voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Cool body      
· Easy Fix      
· Blue Start      
· Eco Flow Regulator      
· IdealBlue      
· Temperature limit stop
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Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 4.8
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.937
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 186
Breedte (mm): 50
Diepte (mm): 180
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B0112AA

Wastafelmengkraan, hoge 
uitloop, waste
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15 met hoge 
uitloop. Eengreeps. Eengats. Draaibare buisuitloop. 
Straalregelaar. Trekknop en waste G1 1/4“. Sprong 146 mm. 
Hoogte uitloop 191 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8“. 
Metalen greep met permanente rood/blauw markering. 
EASY FIX Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. 
Draaibereik mengpatroon 90°. Bevestiging greep op 
het mengpatroon d.m.v. een RVS overbrengingspen. 
Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur 
instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens 
norm DIN 4109, Groep 1. 

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 12
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 2.75
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 288
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Breedte (mm): 122
Diepte (mm): 195
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Hambakenwetering 3, 5231 DD ‚s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08
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Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: B9933AA

Wastafelmengkraan, hoge 
uitloop, zonder waste
Connect Blue wastafelmengkraan DN 15 met hoge 
uitloop. Eengreeps. Eengats. Draaibare buisuitloop. 
Straalregelaar. Zonder waste. Sprong 146 mm. Hoogte 
uitloop 191 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen 
greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX 
Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik 
mengpatroon 90°. Bevestiging greep op het mengpatroon 
d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 
4109, Groep 1. 

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 12
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 2.29
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 288
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Breedte (mm): 111
Diepte (mm): 184
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Ideal  Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ‚s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Connect BlueWastafelmengkranen

Artikelnummer: A5933AA

Wandmengkraan, 
opbouwdelen
Connect Blue wandmengkraan. Opbouwdelen. Eengreeps. 
Vaste buisuitloop. Verdekte straalregelaar. 2 ronde metalen 
rozetten Ø83 mm. Sprong 204 mm. Metalen greep 
met permanente rood/blauw markering. CLICK 50% 
Volumestop. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke 
temperatuur instelling. Omschrijving betreft alleen 
opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau 
volgens norm DIN 4109, Groep 1. Inbouwdeel separaat te 
bestellen!

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Meer product details:
Type: Wandmengkraan
Bevestiging: Wandmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 14
Netto gewicht (kg): 1.36
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 128
Breedte (mm): 193
Diepte (mm): 213
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Connect BlueBidetkranen

Artikelnummer: B9920AA

Bidetmengkraan, waste
Connect Blue bidetmengkraan DN 15. Vaste gegoten 
uitloop. Straalregelaar. Kogelgewricht. Trekknop en waste 
G1 1/4“. Flexibele aansluitslangen G3/8“. Metalen greep 
met rood/blauwmarkering. EASY FIX Onderbevestiging. 
CLICK 50% Volumestop. Bevestiging greep op het 
mengpatroon d.m.v. een RVS overbrengingspen. 
Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. 
Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest 
EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge

Meer product details:
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 12
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 1.535
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 139
Diepte (mm): 165
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Connect BlueBad/douchemengkranen

Artikelnummer: B9921AA

Bad/douchemengkraan
Connect Blue bad/douchemengkraan DN 15. Eengreeps. 
H.o.h. 150 mm. Gegoten uitloop. Straalregelaar. 
Terugslagklep. DVGW ingebouwde zekerheid. Aansluiting 
doucheslang G1/2“ midden. Sprong 198 tot 218 mm. 
Geluidsarme verdekte S-koppelingen (instelbaar van 
137 - 163 mm). Metalen rozetten met wandafdichting. 
Metalen greep met rood/blauw markering. Automatische 
omschakeling van douche naar bad. CLICK 50% 
Volumestop. Bevestiging greep op het mengpatroon d.m.v. 
een RVS overbrengingspen. Draaibereik mengpatroon 
120°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke 
temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. 
Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Click Technology      
· Temperature limit stop      
· Eco-Stop

Meer product details:
Bevestiging: Wandmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 24
Netto gewicht (kg): 3.454
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 70
Breedte (mm): 286
Diepte (mm): 218
Vorm: Rond
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Connect BlueDouchemengkranen

Artikelnummer: B9924AA

Douchemengkraan
Connect Blue douchemengkraan DN 15. Eengreeps. H.o.h. 
150 mm. Terugslagklep. DVGW ingebouwde zekerheid. 
Aansluiting doucheslang G1/2“ midden. Diepte 101 - 121 
mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen (instelbaar 
van 137 - 163 mm). Metalen greep. Metalen rozetten met 
wandafdichting. CLICK 50% Volumestop. Bevestiging greep 
op het mengpatroon d.m.v. een RVS overbrengingspen. 
Draaibereik mengpatroon 120°. Geïntegreerd vetreservoir. 
Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest 
EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Click Technology      
· Temperature limit stop      
· Eco-Stop

Meer product details:
Bevestiging: Wandmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 25
Netto gewicht (kg): 2.8
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 70
Breedte (mm): 286
Diepte (mm): 121
Vorm: Rond
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Connect BlueBad/douchemengkranen

Artikelnummer: A5802AA

Bad/douchemengkraan, 
opbouwdeel
Connect Blue inbouw bad/douchemengkraan. Eengreeps. 
Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen. 
Opbouwdeel. Rozet Ø163 mm. Metalen greep met 
permanente rood/blauw markering. Automatische 
omschakeling van douche naar bad. CLICK 50% 
Volumestop. Draaibereik mengpatroon 120°. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
DICHT-FIX afdichting. Omschrijving betreft alleen 
opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau 
volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge

Meer product details:
Bevestiging: Inbouw
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 26
Netto gewicht (kg): 1.362
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 163
Breedte (mm): 163
Diepte (mm): 88
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Connect BlueDouchemengkranen

Artikelnummer: A5801AA

Douchemengkraan, 
opbouwdeel
Connect Blue inbouw douchemengkraan. Eengreeps. 
Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen. 
Opbouwdeel. Rozet Ø157 mm. Metalen greep met 
permanente rood/blauw markering. CLICK 50% 
Volumestop. Draaibereik mengpatroon 120°. Geïntegreerd 
vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. 
DICHT-FIX afdichting. Omschrijving betreft alleen 
opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau 
volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge

Meer product details:
Bevestiging: Inbouw
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 26
Netto gewicht (kg): 1.173
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 163
Breedte (mm): 163
Diepte (mm): 88
Vorm: Rond
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Connect BlueBad/douchemengkranen

Artikelnummer: A6006AA

Bad/douchemengkraan, 
opbouwdeel, vulling bad via 
overloop
Connect Blue inbouw bad/douchemengkraan. Voor 
vulling van bad via overloop. Eengreeps. Voor wandinbouw 
met EASY-Box, separaat te bestellen. Opbouwdeel. Rozet 
Ø163 mm. Metalen greep met permanente rood/blauw 
markering. Automatische omschakeling van douche naar 
bad. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik mengpatroon 
120°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke 
temperatuur instelling. DICHT-FIX afdichting. Omschrijving 
betreft alleen opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. 
Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology

Kenmerken:       
· Water Saving      
· Temperature limit stop      
· Click cartridge

Meer product details:
Bevestiging: Inbouw
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 26
Netto gewicht (kg): 1.26
Materiaal: Messing verchroomd
Designer: Studio Levien
Hoogte (mm): 163
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Connect BlueKeukenkranen

Artikelnummer: B9931AA

Keukenmengkraan
Connect Blue keukenmengkraan DN 15. Draaibare 
gegoten uitloop. Straalregelaar. Flexibele aansluitslangen 
G3/8“. Metalen greep met rood/blauw markering. EASY 
FIX Onderbevestiging. Kraangat Ø34 mm. CLICK 50% 
Volumestop. Bevestiging greep op het mengpatroon d.m.v. 
een RVS overbrengingspen. Draaibereik mengpatroon 
120°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke 
temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. 
Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Easy Fix      
· Click Technology      
· Swivel spout Kitchen      
· Temperature limit stop      
· Eco-Stop

Meer product details:
Type: Keukenmengkraan
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 10.8
Kraangaten: 1
Netto gewicht (kg): 2.355
Materiaal: Messing verchroomd
Hoogte (mm): 184
Breedte (mm): 56
Diepte (mm): 228
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Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto‘s kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.


