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ARTNR OMSCHRIJVING PAG.
K277401 HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 100X80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 3
K277301 HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 90X80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 4
K277201 HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 90X75CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 5
K277101 HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 80X75CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 6
K276501 HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 90CM INWENDIGE DIEPTE 13CM WIT 7
K276401 HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 80CM INWENDIGE DIEPTE 13CM WIT 8
K276801 HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 100CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 9
K276701 HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 90CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 10
K276601 HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 11
K278001 HOTLINE NEW DOUCHEBAK 1/4 ROND 90X90CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 12
K277901 HOTLINE NEW DOUCHEBAK 1/4 ROND 80X80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT 13
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Artikelnummer: K277401 @90

670
800

Douchebak rechthoekig 1000
x 800 mm, inwendige diepte
65 mm

Hotline new douchebak rechthoekig 1000 x 800 mm

van acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527
en DIN EN 249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel 50
verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging.
Afvoergat @90 mm. Potenset separaat te bestellen.

870

1000

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 16

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 800

Lengte (mm): 1000

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K277301

670
800

Douchebak rechthoekig 900 x
800 mm, inwendige diepte 65
mm ,

Hotline new douchebak rechthoekig 900 x 800 mm van 770
acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 50

en DIN EN 249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel >
verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. - 900 >
Afvoergat @90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 13

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 800

Lengte (mm): 900

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K277201 IS 2
© N
Douchebak rechthoekig 900 x
750 mm, inwendige diepte 65 A ) v
\
mm
770
Hotline new douchebak rechthoekig 900 x 750 mm van D 50 -
acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 e
en DIN EN 249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel < 900 _

verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging.
Afvoergat @90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 12

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 750

Lengte (mm): 900

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K277101 @90

620
750

Douchebak rechthoekig 800 x
750 mm, inwendige diepte 65
mm N /) Y

Hotline new douchebak rechthoekig 800 x 750 mm van
acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 670
en DIN EN 249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel

. 50
verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Tt
Afvoergat @90 mm. Potenset separaat te bestellen. 800

A
\

A
y

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 11

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 750

Lengte (mm): 800

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K276501

755
900

Douchebak vierkant 900 mm,
inwendige diepte 130 mm

Hotline new douchebak vierkant 900 mm van acryl DIN \_ Y.
EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 en DIN EN

249. Inwendige diepte 130 mm. Met glasvezel verstevigd.
Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat @52 755
mm. Potenset separaat te bestellen.

50

Kleur: 01 - Wit - 900 .

Kenmerken:

- Anti-bacterial

- Detergeant resistant
- Resistant to light

- Easy repair

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 15

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 145

Breedte (mm): 900

Lengte (mm): 900

Vorm: Vierkant

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K276401 @52
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Douchebak vierkant 800 mm,
inwendige diepte 130 mm

Hotline new douchebak vierkant 800 mm van acryl DIN
EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 en DIN EN N i L
249. Inwendige diepte 130 mm. Met glasvezel verstevigd. Y
Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat @52 655

mm. Potenset separaat te bestellen. - >

Kleur: 01 - Wit 800

Kenmerken:

- Anti-bacterial

- Detergeant resistant
- Resistant to light

- Easy repair

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 13

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 145

Breedte (mm): 800

Lengte (mm): 800

Vorm: Vierkant

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K276801 2 8
© ~
Douchebak vierkant 1000
mm, inwendige diepte 65 mm
Hotline new douchebak vierkant 1000 mm van acryl DIN N )
EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 en DIN EN 4
249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel verstevigd. 3 880 N
Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat @90 50
mm. Potenset separaat te bestellen. 1000

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 15

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 1000

Lengte (mm): 1000

Vorm: Vierkant

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K276701

775
900

Douchebak vierkant 900 mm,
inwendige diepte 65 mm

Hotline new douchebak vierkant 900 mm van acryl DIN . / Y
EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 en DIN EN )
249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel verstevigd. 775

Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat @90 < >
mm. Potenset separaat te bestellen. > 50

900

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 13

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 900

Lengte (mm): 900

Vorm: Vierkant

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K276601 290

675
800

Douchebak vierkant 800 mm,
inwendige diepte 65 mm

Hotline new douchebak vierkant 800 mm van acryl DIN N / Y
EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527 en DIN EN Y
249. Inwendige diepte 65 mm. Met glasvezel verstevigd.

Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat @90 -« 675 >
mm. Potenset separaat te bestellen. || 50

3 800 -
Kleur: 01 - Wit - >

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 11

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 800

Lengte (mm): 800

Vorm: Vierkant

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K278001

@90

Douchebak 1/4 rond 900 x
900 mm, inwendige diepte 65 RS50
mm

Hotline new douchebak 1/4 rond 900 x 900 mm van
acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527
en DIN EN 249. Inwendige diepte 65 mm. Radius 550
mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en
randversteviging. Afvoergat @90 mm. Potenset separaat te
bestellen. 50

350

900
770

\

770

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 13

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 900

Lengte (mm): 900

Vorm: 1/4 rond

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: K277901 v
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Douchebak 1/4 rond 800 x
800 mm, inwendige diepte 65
mm

Hotline new douchebak 1/4 rond 800 x 800 mm van
acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14527
en DIN EN 249. Inwendige diepte 65 mm. Radius 550

mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en ‘ 670
randversteviging. Afvoergat @90 mm. Potenset separaat te D >
bestellen. - 50

250

800
670

R550

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging Staand

Netto gewicht (kg): 10

Materiaal: Acryl

Hoogte (mm): 80

Breedte (mm): 800

Lengte (mm): 800

Vorm: 1/4 rond

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD - ‘s-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.




