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Artikelnummer: RO117AC

Bedieningspaneel M1,
mechanisch, SmartFlush

Oleas M1 bedieningspaneel met SmartFlush. Rond design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit
Technologie: Smart Flush

Kenmerken:

- Dual Flush

- Mechanical actuation
- Smart Flush

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO117AA

Bedieningspaneel M1,
mechanisch, SmartFlush

Oleas M1 bedieningspaneel met SmartFlush. Rond design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom
Technologie: Smart Flush

Kenmerken:

- Dual Flush

- Mechanical actuation
- Smart Flush

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

Ideal Standard

Mechanische bedieningspanelen Oleas

234 8,5

154

Artikelnummer: R0117JG

Bedieningspaneel M1,
mechanisch, SmartFlush

Oleas M1 bedieningspaneel met SmartFlush. Rond design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom
Technologie: Smart Flush

Kenmerken:

- Dual Flush

- Mechanical actuation
- Smart Flush

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R0122AC

Bedieningspaneel M2,
mechanisch, SmartFlush

Oleas M2 bedieningspaneel met SmartFlush. Rechthoekig
design. Mechanische bediening. Waterbesparing door dual
flush. Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit
Technologie: Smart Flush

Kenmerken:

- Dual Flush

- Mechanical actuation
- Smart Flush

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO122AA

Bedieningspaneel M2,
mechanisch, SmartFlush

Oleas M2 bedieningspaneel met SmartFlush. Rechthoekig
design. Mechanische bediening. Waterbesparing door dual
flush. Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom
Technologie: Smart Flush

Kenmerken:

- Dual Flush

- Mechanical actuation
- Smart Flush

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

Ideal Standard

Mechanische bedieningspanelen Oleas

234 85

154

)

Artikelnummer: R01223G

Bedieningspaneel M2,
mechanisch, SmartFlush

Oleas M2 bedieningspaneel met SmartFlush. Rechthoekig
design. Mechanische bediening. Waterbesparing door dual
flush. Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom
Technologie: Smart Flush

Kenmerken:

- Dual Flush

- Mechanical actuation
- Smart Flush

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO115AC

Bedieningspaneel M1,
mechanisch

Oleas M1 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO115A6

Bedieningspaneel M1,
mechanisch

Oleas M1 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: A6 - Zwart

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

|deal Standard
Mechanische bedieningspanelen Oleas
I 234 8,5
J—
fﬁf I
P

()

Artikelnummer: RO115AA

Bedieningspaneel M1,
mechanisch

Oleas M1 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R01153G

Bedieningspaneel M1,
mechanisch

Oleas M1 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO121AC

Bedieningspaneel M2,
mechanisch

Oleas M2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO121A6

Bedieningspaneel M2,
mechanisch

Oleas M2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: A6 - Zwart

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO121AA

Bedieningspaneel M2,
mechanisch

Oleas M2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R0121JG

Bedieningspaneel M2,
mechanisch

Oleas M2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

Ideal Standard

Mechanische bedieningspanelen Oleas

241

8,5

165

Artikelnummer: RO0123AC

Bedieningspaneel M3,
mechanisch

Oleas M3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO123A6

Bedieningspaneel M3,
mechanisch

Oleas M3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: A6 - Zwart

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO123AA

Bedieningspaneel M3,
mechanisch

Oleas M3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R0123JG

Bedieningspaneel M3,
mechanisch

Oleas M3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

|deal Standard
Mechanische bedieningspanelen Oleas
234 8,5

an

Artikelnummer: RO126AC

Bedieningspaneel M4,
mechanisch

Oleas M4 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Single flush. Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Single Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel enkele spoeling
Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO126AA

Bedieningspaneel M4,
mechanisch

Oleas M4 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Single flush. Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Single Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel enkele spoeling
Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R0126JG

Bedieningspaneel M4,
mechanisch

Oleas M4 bedieningspaneel. Rond design. Mechanische
bediening. Single flush. Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Single Flush
- Mechanical actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel enkele spoeling
Bedieningsmechanisme: Mechanical

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO116AC

Bedieningspaneel P1,
pneumatisch

Oleas P1 bedieningspaneel. Rond design. Pneumatische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO116AA

Bedieningspaneel P1,
pneumatisch

Oleas P1 bedieningspaneel. Rond design. Pneumatische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

Ideal Standard

Pneumatische bedieningspanelen Oleas

234 8,5

154

Artikelnummer: R0116JG

Bedieningspaneel P1,
pneumatisch

Oleas P1 bedieningspaneel. Rond design. Pneumatische
bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor
bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO119AC

Bedieningspaneel P2,
pneumatisch

Oleas P2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Pneumatische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO119AA

Bedieningspaneel P2,
pneumatisch

Oleas P2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Pneumatische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R0119JG

Bedieningspaneel P2,
pneumatisch

Oleas P2 bedieningspaneel. Rechthoekig design.
Pneumatische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 154

Breedte (mm): 234

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: RO124AC

Bedieningspaneel P3,
pneumatisch

Oleas P3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Pneumatische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl




),

Ideal Standard

Pneumatische bedieningspanelen Oleas

241

8,5

165

Artikelnummer: RO124AA

Bedieningspaneel P3,
pneumatisch

Oleas P3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Pneumatische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Artikelnummer: R0124JG

Bedieningspaneel P3,
pneumatisch

Oleas P3 bedieningspaneel. Soft-square design.
Pneumatische bediening. Waterbesparing door dual flush.
Kracht voor bediening < 20 N.

Kleur: JG - Mat chroom

Kenmerken:
- Dual Flush
- Pneumatic actuation

Meer product details:

Type: Bedieningspaneel dubbele
spoeling

Bedieningsmechanisme: Pneumatisch

Netto gewicht (kg): 1

Materiaal: ABS

Hoogte (mm): 165

Breedte (mm): 241

Diepte (mm): 9

Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.
Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl
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Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.




